
K é s z í t s e n  l e n y ű g ö z ő  t e r e k e t

FONTOS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Hely előkészítése

Szintezés

Javaslat: Fedélzet vagy betonpadló ajánlott.



SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

O l v a s s a  e l  a  k é z i k ö n y v  v é g é n  t a l á l h a t ó  g o n d o z á s i  é s  b i z t o n s á g i  i r á n y e l v e k e t  M i e l ő t t  e l k e z d e n é  a  s z e r e l v é n y
e l ő k é s z í t é s é t ,  e l l e n ő r i z z e ,  h o g y  n i n c s - e  h i á n y z ó  v a g y  s é r ü l t  a l k a t r é s z  T á v o l í t s o n  e l  m  i n d e n  a l k a t r é s z t
a  c s o m  a g o l á s b ó l ,  é s  t e r í t s e  s z é t  e g y  t i s z t a  m u n k a f e l ü l e t e n  O l v a s s a  e l  a z  ö s s z e s  s z e r e l é s i  u t a s í t á s t  |
S z e r e l j e  ö s s z e  a z  ö s s z e s  a l k a t r é s z t  a  k é z i k ö n y v  u t a s í t á s a i n a k  m e g f e l e l ő e n .  N e  h a g y j o n  k i  e g y e t l e n  l é p é s t
s e m .

ÖSSZESZERELÉSHEZ
SZÜKSÉGES KÉT EMBER



OLDALPANELEK

TETŐRÉSZEK

Házrészek

Minden részre kódbetűk vannak nyomtatva az egyszerű azonosítás érdekében

PADLÓRÉSZEK





KiS
RÉSZEK

A csomagolás tartalmazhat további apró alkatrészeket, amelyek pótalkatrészként használhatók



PADLÓSZERELÉS







Elülső

Elülső



Szabadtéri

Falra szerelés

Elülső







































Nincsenek előre kifúrt lyukak



Nincsenek előre kifúrt lyuka





Nincsenek előre kifúrt lyuka































Ajtószerelés









ABLAK ÖSSZESZERELÉS















If you find that the shed is  not level, use shims  on either  s ide of the shed or  door  |
| Ha úgy találja, hogy a fészer

nem vízszintes, használjon alátétet a fészer mindkét oldalán vagy az ajtón.

OPTION |  |  OPCIÓN |  |  OPTIE |  |  OPÇÃO



Belül



No pre-dr illed holes  | Sin agujeros  pretaladrados  |
Geen voorgeboorde gaten |

Nincsenek előre kifúrt lyukak





OPCIÓ

Fissa il deposito attrezzi alle fondamenta facendo dei fori nel pavimento nelle posizioni pre-segnalate ed avvitandolo alle fondamenta utilizzando apposite viti (viti non incluse).
BIZTOSÍTSA AZ ALAPRA
Rögzítse a menedéket az alaphoz úgy, hogy lyukakat fúr a talajba az előzőleg megjelölt helyeken, és megfelelő csavarokkal csavarja rá (a csavarokat nem tartalmazza).



OPTION | OPTION | OPCIÓN | OPTION | OPTIE | OPZIONE | OPÇÃO | VÁLASZTÁSI
LEHETŐSÉG





• A menedékház csak tárolásra szolgál. Nem lakhatásra tervezték.
• Erősen ajánlott a menedéket egy mozgatható tárgyhoz rögzíteni, vagy a talajba rögzíteni úgy, hogy lyukat fúr a menedék padlójába
(az előzőleg megjelölt helyeken), és megfelelő csavarokat helyez a padlóba (a csavarokat nem tartalmazza).
• Ne próbáljon szerelni szeles vagy hideg napokon.
• Rendszeresen ellenőrizze a menedéket, hogy az stabil és a terület egyenes legyen.
• Legyen körültekintő az acélvégű alkatrészek kezelésénél.
• A menedék összeszerelésekor vagy kezelésénél csak a felhasználói kézikönyvben megadott szerszámokat használja.
• Kerülje a fűnyíró vagy a mechanikus sarló használatát a menedék közelében.
• Viseljen védőszemüveget, és mindig kövesse a gyártó utasításait, amikor elektromos szerszámokat használ.
• Mossa meg a menedéket kerti tömlővel vagy enyhe mosószeres oldattal. Ne használjon kemény ecsetet vagy súrolószereket,
beleértve zsírtalanítókat vagy olaj- vagy acetonalapú tisztítószereket, mert ezek foltot okozhatnak vagy károsíthatják a menedéket.
• Ne tároljon forró tárgyakat, például nemrég használt rácsokat, fáklyákat és illékony vegyszereket a menedékházban.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a falakhoz, mert ez torzulást okozhat.
• Tartsa a tetőt hó és levelek felhalmozódásától mentesen. A tetőn lévő nagy mennyiségű hó károsíthatja a menedéket,
így nem biztonságos belépni.
• A szélirány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a menedék helyének meghatározásakor. Csökkentse a szélnek való kitettséget
általában, különös tekintettel az oldalsó ajtóra. A szélkárok elkerülése érdekében tartsa az ajtókat csukva és zárva, amikor a fedél nincs
használatban.
• Ne maradjon a tetőn.
• Konzultáljon a helyi hatóságokkal, hogy megtudja, szükséges-e engedély a menedék építéséhez.

ÁPOLÁSI ÉS BIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK





Az Ön Keter menhelyét (a továbbiakban: a termék) manuálisan, kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból, szigorú ellenőrzés és felügyelet mellett készítették.
Ha a termékkel kapcsolatos probléma merül fel, kérjük, hogy  panaszát a weboldalon a Keter ügyfélszolgálatához intézze ( www.keter.com) vagy telefonon.
Ez a jótállás az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított 10 évig a gyártási vagy anyaghibákból eredő termékhibákat fedezi. (A „hibák” kifejezés olyan
hiányosságokat határoz meg, amelyek veszélyeztetik a termék használatát). Ez a jótállás nem terjed ki a normál kopásból eredő hibákra, beleértve, de nem kizárólag, a
használat során, a színváltozás vagy fakulás, az oxidáció, az ésszerűtlen használat, a visszaélés, az elhanyagolás, a módosítások, a festés, az elmozdulás, a szállítás
vagy a szállítás során fellépő súrlódást, karcolást vagy törést. a Termék újrapozícionálása, a „természet cselekedetei”, beleértve, de nem kizárólag, a jégesőt, bármilyen
vihart, áradást és tüzet, valamint károkat következményes vagy véletlen. A Termék felhasználói kézikönyvében leírt ajánlásoknak, irányelveknek és korlátozásoknak nem
megfelelő összeszerelés és kezelés, valamint kereskedelmi vagy közcélú felhasználás érvényteleníti a garanciát. A Keter nem vállal felelősséget harmadik felek által okozott
károkért vagy károkért. a fészerben vagy annak közelében. A Keter a vásárolt bizonyíték és a meghibásodás igazolásának bemutatásával, valamint a termék
meghibásodásának időben történő bejelentésével, a Keter saját belátása szerint folytatja a termék hibás részeinek cseréjét, vagy visszatéríti a vételárral arányos rész,
 lineárisan, a garancia időtartama alatt.

10 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA


