
TELEPÍTÉS 
C & D TÍPUSÚ FELHAJTHATÓ ÜLŐKÉK SZÁMÁRA 

 
Telepítés előtt kérjük figyelmesen 
elolvasni a jelen útmutatásokat, mert 
csak így lehet biztonságosan telepí-
teni és használni e készüléket.  
Megjegyzés:  
A ’C’ típus szerkezete és telepítése 
megegyeznek a ’D’ típuséval.   

 ’C’ típus ’D’ típus 
Alkatrészjegyzék  

 

A felhajtható ülőke alapteste  

8×60 mm méretű tipli 
5×60 mm-es tágító csavar 
Rögzítő lap 
 
 
5×8 mm-es hatlapüregű imbuszcsavar 

A szerelés lépései 
A. A rögzítő lapot (04) a fal felé kell tartani, a fal szintjén tartva. (Megjegyzés: a három furatot tartalmazó 

él [4] legyen felül.) A rögzítő lap aljának [4] javasolt magassága a padlóhoz viszonyítva 400–500 mm. 
Meg kell jelölni a csavarok helyét, majd levenni a rögzítő lapot [4], öt darab, 60 mm mély és 8 mm át-
mérőjű furatot készítve, majd a furatokba helyezve a tiplit [2].  

B. A rögzítő lapot [4] helyezzük vissza eredeti helyére, majd csavarjuk be és húzzuk meg a tágító csava-
rokat [3],  

C. Nyomjuk le teljesen a felhajtható ülőke fő testét [1] a rögzítő lap [4] felső részénél fogva, míg az alap-
test aljának belső része eléri a falat, az alumínium ötvözetből készült alapzatot pedig szorítsuk a fel-
hajtható ülőke testéhez és a rögzítő laphoz [4].  

D. Csavarjuk be a két 5×8 mm-es imbuszcsavart [5] a felhajtható ülőke [1] alaptestének aljába, éspedig a 
székkel szállított hatlapú imbuszkulcs segítségével.  

 
Méretrajz Csomagjegyzék 

 
 
Fontos 

Sor-
szám Alkatrész elnevezése Mennyiség / 

Megjegyzés 
01 Felhajtható ülőke alapteste 1 
02 8×60 mm-es tipli 5 
03 5×60 mm-es tágító csavar 5 
04 Rögzítő lap 1 
05 Imbuszkulcs 1 
06 Útmutatások 1 

1. Biztonságos munkaterhelés 160 kg.  
2. Ha a székkel szállított csavarok / tiplik nem megfelelőek a szereléshez, kérjük más méretet választani.  


