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Cikkszam Jetbetét / jethaz db
AJ00214 Jet betét 2" atlatszd 1 lyuku V3 Wellis 3
AJ00216 Jet betét 3" atlatszd 1 lyukd V3 Wellis 34
AJ00217 Jet betét 3" atlatszo 1 lyukd forgd V3 Wellis 6
AJ00218 Jet betét 5" atlatszo 1 lyukda V3 Wellis 2
AJ00219 Jet betét 5" atlatszo 1 lyuku forgd V3 Wellis 6
AJO0230SET |Jet hat 5" V3 atlatszo szett 8
AJO0228SET |Jet hat 3" V3 atlatszo szett 40
AJO0226SET |Jet hdz 2" V3 atlatszo szett 3
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Jel6lés| Cikkszam Megnevezés DB

1. ACMO0079 |Motor hidro 2 HP 1500 W (LP200)

2. ACMO0080 |Motor hidro 3 HP 2200 W (LP300)

3. ACMO0841 |Gecko CMXP Keringeté szivattyu 190W |

4, ACMO0738 |Motor Microsilk / oxigén 1.34 HP 1000W (BJZ150)

5. ACMO0768 |Kezel6 IN.K1000

6. ACMO0756 |IN.YE-5 vezérlés

7. ACMO0888 |UV-Cfém szett csatlakozéval

8. AKU1895 |Dusitdé markolat Wellis V2

9. AKU1896 |Csap markolat Wellis V2

J 10. Elektromos kiallas
11. Lefolyd kidllas
12. ACMO0521 |Hangszord kerek pop-up

ACMO0849 |Mélynyomd 288W

ACMO0695 |Hangszord vezeték 2 X 0,75 Piros-Fekete

ACMO769 |Er6sit6 IN.STREAM-2 Gecko

13. AMO00744 |Pumpds aromaterdpia haz

14. AKUO064 |Beszivofej 73/60

17. AKU1498 |Bedml§ cascade LED 510x77x95

18. AJ00171 Jet vizkeringetd vildgos szlirke

19. AF00061 Fejparna 300x126x54 kagyl6 fehér

20. AJ00169 Jet 6zon 20mm 90 fokos

21. AKUO0116 |Sz(ir6betét 235x127 kék lamellas Wellis (menet nékili)
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TELEPITESI INSTRUKCIOK
30mA érzékenyséqgu életvédelmi relé (firelé)szikséges

A megadolt méeretek tojekoztato jellegiek, a medence gyartasi technologiajabdl adodoan elterd lehet.
L: Lefolyd nyilds 50-es
E: Elektromos kivezetési lehetdségek a medence brkolatdn keresztUl. 3m hosszU kdbel szikséges.
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Kdabelhossz/Kdabelkeresztmetszet elGirasok
- Minimdlis elektromos feltétel: 15m-ig 1x25 A, 3x4 mm2 MTK kabel sziikséges (230V) - ebben az esetben a 3 LE motorok hasznalatakor a flités nem mikodik.
- Teljes mlkodés esetén: 15m-ig 3x16 A, 5x4 mm2 MTK kabel sziikséges (400V) - ebben az esetben a 3 LE motor hasznalatakor a f(ités is mikodik
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azt a szervizes kolleganak atadjak.

BEUZEMELESI UTASITASOK

A medence telepitését, bekotését, a tapvezeték cseréjét és barmilyen javitdsat csak szakember végezheti!
A régzitett vezetékhalozatba levalaszto eszkozt kell beépiteni.

1. Terlilet el6készitése
a. Beltéri/Alagsori hasznalat

Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a kovetkezé specialis kovetelményeket: A viz felhalmozddik a medence koril, igy az aljzatburkolatnak megfelel§ vizelvezet6vel kell rendelkeznie, hogy a viz ne gy(iljon 6ssze a medence kordl.
Ha a medencének Uj helyiséget alakit ki, a padldviz-elvezetd (padlédsszefolyd) kiépitése kotelezd, ellenkez6 esetben esetleges karok keletkezhetnek a viz tulfolyasabdl, tultdltésbdl, miszaki hibdkbdl eredéen.

A karmegel6zés érdekében Tarsasagunk javasolja a padlddsszefolyd kiépitését, amelynek hianyaban a keletkezett karokért Tarsasdgunk felel6sséget nem vallal. A medencét lizemelS helységben a nedvesség, a paratartalom a medencébe engedett
viznek megfelel6en megnd, igy az elparolgott viz a helységben lecsapddik. Ezért legyen lehet&ség a fird6Shely teriiletének megfelels szellztetésére. Tandcsoljuk pdramentesit6 késziilék Gzembe helyezését a helységben.

b. Kiltéri és Zart féldszinti teraszon valé haszndlat
A medence bedllitdsdhoz elengedhetetlenil fontos a szilard, vizszintes alap. Gy6z6djon meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelel6en tdmasztja-e a medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitdsat. Forduljon szakképzett

épitészeti szakemberhez vagy statikusmérnokhoz. A medence sulyanak, tartalmanak és részeinek megallapitasahoz lasd a medence adattabldzatat. Ez a suly négyzetéterenként ne haladja meg a statikusan mért kapacitast, maskilonben sulyos statikus 4
sériléseket okozhat. Ha a medencét kiiltéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vasalt betonfeliilet, amelynek vizszintesnek kell lennie.

Ne feledkezzen meg padldviz-elvezet6 beépitésérdl a kad koril, hogy a medencébdl a viz elvezet6djon erés es6zés soran.
Kiltéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy korilbelll 10-15 cm-rel magasabb alapon elhelyezni a szerel6akna aljatdl és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vizosszefolyot kialakitani, amelyet belevezetnek a csatornaba vagy kivezetnek valahov3, ez

azt a célt szolgdlja, hogy amennyiben nagy es6zések vannak, a viz el tud folyni és nem visszafele folyik a medence al3, illetve, ha a medencét az alsé kivezetd nyilasnal engedik le, el tud folyni a viz.
A szerel6akna legmélyebb pontjan a befolyd viz elvezetését meg kell oldani. A szerel§akndnak megfeleléen kell szellznie. Ennek érdekében egy elszivd ventildtor beépitése javasolt vagy barmilyen mas szel§zés.
Védelem (medencetetd) nélkiil ne tegye ki kdzvetlen napfénynek az (ires medencét. Ne feledje, hogy a hosszu ideig tartd napsités karosithatja a medence fellletét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a h6t a Nap sugaraibdl, ezaltal igen magas
fellleti h6mérsékletet elérve karositja a medencét.
Ha a medence Uvegszerkezetek kozé lett helyezve, el6zziik meg, hogy a napsugarak kdzvetleniil az Givegen keresztiil érjék a medencét, hiszen Ggy a h6mérséklet tul magas lehet.
c. A medence beépitése

Medence beépitése esetén gondoskodnia kell a medence koriljarhatdsagardl, a karbantartasi munkak elvégzésének céljabodl. Ezért egy minimum 60 cm széles szerel6aknat ki

kell épiteni a medence koré! Besiillyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besiillyeszteni. Az esetleges kiemelés koltségei az Gigyfelet terhelik! Ezen

feltételek hidnyaban a medence lGizembe helyezése meghiusulhat!

2. Elektromos bekdtés
Az elektromos kiépités (a medence bekotéséhez sziikséges vezeték és kismegszakitd valamint érintésvédelmi relé) megvaldsitasa a

megrendeld feladata. Termékcsalad: PeakLine
Minden egyes termék sajat bekotési rajzzal rendelkezik. Sheet name: INFO o R
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